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(sutazna smernica)

€lanok 1
Zakladné ustanovenia
1.1.
a) Slovensky zvaz florbalu (dalej len ,SZFB") s cielom zvysit kvalitu, bezpecnost a

d)

e)

2.1.

a)

atraktivnost sttazi, méze v jednotlivych predpisoch sttazi urcit minimalne poziadavky na
Sportové haly, v ktorych sa konaju satazné zapasy SZFB.

Poziadavky na Sportové haly sa zvysSuju s Grovinou sutazi a s prihliadnutim na podmienky
v Slovenskej republike.

SZFB pred zaciatkom sUtazného rocnika zverejni Zoznam kategorizovanych hal SZFB
(dalej len,,ZKH SZFB") a podla splnenych poziadaviek zaradi Sportové haly do prislusnych
kategorii.

Vo vynimocnych situdcidch moéze byt ZKH SZFB doplneny aj pocas prebiehajiceho
sutazného rocnika.

Satazné zapasy SZFB sa mozu konat len v Sportovych halach, kde teplota v hale neklesne
pod °C, ktory je uvedeny v Sutaznom poriadku SZFB (dalej len ,,SP SZFB").

Clanok 2
Kategorizacia sportovych hal

Kategoria A plus (A+) - PozZiadavky pre zaradenie sportovej haly

Parametre a podmienky

e lhrisko podla pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodrzani minimalnej
vybehovej zony za florbalovym mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m
podla SP SZFB,;

* minimalne tri uzamykatelné satne s vlastnou sprchou, ktoré su stcastou budovy haly;

e casomiera, ktord zobrazuje aj odpocet trestov;

» kapacita hladiska pre min. 250 sediacich divakov.

Doplnujdce podmienky a parametre

e kvalitné ozvucenie haly;

e moznost obcerstvenia pre divakov;

e pripojenie k internetu pre sprostredkovanie video prenosu - upload min 60Mbit/s;

e intenzita svetla min. 1200 lx

e rozdielny vstup do haly pre hracov a divakov.

Doplnujdce podmienky pre halu pre TV zdpas

* moznost umiestnit hlavni kameru a dalSie 2-3 vedlajsSie kamery;
* moznost inStalacie Specidlneho povrchu;

« pripojenie na trojfazovy prud;

« priestor pre umiestnenie reklamnych LED panelov;

» vyhradené parkovacie priestory pre prenosové vozy;
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b)

d)

e)

* VIP salénik a VIP tribdna.

Kategoria A - Poziadavky pre zaradenie Sportovej haly
Parametre a podmienky

e lhrisko podla pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodrzani minimalnej
vybehovej zény za florbalovym mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m
podla SP SZFB;

« minimalne tri uzamykatelné satne s vlastnou sprchou, ktoré su sticastou budovy haly;

« Casomiera, ktord zobrazuje aj odpocet trestov;

« kapacita hladiska pre min. 250 sediacich divakov.

Doplnujuce podmienky a parametre

e kvalitné ozvucenie haly;

e moznost obcerstvenia pre divakov;

e pripojenie kinternetu pre sprostredkovanie video prenosu - upload min 10Mbit/s;
e intenzita osvetlenia min. 750 Ix

e rozdielny vstup do haly pre hracov a divakov.

Kategoria B - Poziadavky pre zaradenie sportovej haly:
Parametre a podmienky

e lhrisko podla pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodrzani minimalnej
vybehovej zony za florbalovym mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m
podla SP SZFB;

e minimalne tri uzamykatelné satne s vlastnou sprchou, ktoré st sticastou budovy haly;

e casomiera, ktora zobrazuje aj odpocet trestov (v pripade absencie ¢asomiery, ktora
zobrazuje aj odpocet trestov, zabezpedit na zapas prenosnd casomieru, ktora
zobrazuje aj odpocet trestov, musi byt viditelnd pre divdkov avsetky hrajlice
druzstva).

e kapacita hladiska pre min. 100 sediacich divakov.

Dopliujice podmienky a parametre

e ozvucenie haly;

* moznost obcerstvenia pre divakov;

e pripojenie k internetu pre sprostredkovanie video prenosu - upload aj download min
2Mbit/s.

Kategoria C - Poziadavky pre zaradenie sportovej haly:

Parametre a podmienky

» lhrisko podla pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodrzani minimalnej
vybehovej zény za florbalovym mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m
podla SP SZFB (v pripade absencie min. vybehovej zény zabezpecit v dostatocnej
miere ochranné/bezpecnostné prvky za florbalovym mantinelom Fflorbalového
ihriska);

* minimalne tri uzamykatelné satne s vlastnou sprchou, ktoré su stcastou budovy haly;

» casomiera (v pripade absencie ¢asomiery zabezpecit na zapas prenosnu ¢asomieru,
ktora musi byt viditelna pre divdkov a vietky hrajice druzstva).

Dopliujice podmienky a parametre

« ozvucenie haly;

Kategoria D - Poziadavky pre zaradenie Sportovej haly:
Parametre a podmienky

Predpis o kategorizacii Sportovych hal Edicia 2022



* lhrisko podla pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodrzani minimalnej
vybehovej zény za florbalovym mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m
podla SP SZFB (v pripade absencie min. vybehovej zény zabezpecit v dostatocnej
miere ochranné/bezpecnostné prvky za florbalovym mantinelom florbalového
ihriska);

« minimalne tri uzamykatelné satne s vlastnou sprchou, ktoré su stcastou budovy haly;

e casomiera (v pripade absencie ¢asomiery zabezpecit na zapas prenosnu ¢asomieru,
ktora musi byt vidite(na pre divakov a vsetky hrajdce druzstva).

F) Kategoria E - PozZiadavky pre zaradenie Sportovej haly:

Parametre a podmienky

* neumoznuje postavenie ihriska podla pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri
dodrzani minimalnej vybehovej zény za florbalovym mantinelom florbalového ihriska
min. o rozmere 1 m podla SP SZFB (v pripade absencie min. vybehovej zény
zabezpecit v dostatoc¢nej miere ochranné/bezpecnostné prvky za Fflorbalovym
mantinelom florbalového ihriska);

« minimalne dve uzamykatelné satne, ktoré si stcastou budovy haly;

e casomiera (v pripade absencie ¢asomiery zabezpecit na zapas prenosnu ¢asomieru,
ktorad musi byt viditelna pre divakov a vSetky hrajlce druzstva).

€lanok 3
Zaverecné ustanovenia
3.1.
Tuto smernicu schvalilo Prezidium SZFB. Smernica nadobuda Gc¢innost a platnost dna 1. jula
2022. Ku dnu 30. jina 2022 kondi platnost doterajsej smernice ,Predpis o kategorizacii
Sportovych hal".
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